INSTRUKCJA
PRZECIWPOZAROWA

OGOLNE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

UWAGI OGOLNE

. Ochrona pozarowa ma na celu ochrone, zycia, zdrowia, mienia
oraz $rodowiska, przed pozarem poprzez podejmowanie
przedsiewzie¢ zapobiegania powstawaniu pozaréw, a w
przypadku ich wystapienia zapobiegania ich
rozprzestrzenianiu, zapewnieniu odpowiednich sit i Srodkéw do
ich zwalczania, a takze prowadzeniu dziatah ratowniczych.

. Wiasciciel, zarzadca, uzytkownik, osoby fizyczne, prawne oraz
organizacje i instytucje sg zobowigzane do zabezpieczenia
uzytkowanego Srodowiska, budynku, obiektu i terenu przed
zagrozeniem pozarowym, a za naruszenie przepiséw
przeciwpozarowych powyzsze podmioty ponosza
odpowiedzialno$¢. Osobom przebywajacym na terenie obiektu
zapewniaja bezpieczenstwo i mozliwos¢ ewakuacji.

CZYNNOSCI ZABRONIONE

. Uzywanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych

czynnikéw mogacych zainicjowac zapton wystepujacych

materiatéw:

a. w strefie zagrozenia wybuchem, z wyjatkiem wypadkdéw
okreslonych w odrebnych przepisach,

b. w miejscach wystepowania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo,

. w miejscach wystepowania innych materiatéw palnych,
okreslonych przez wtasdciciela lub uzytkownika
i oznakowanych zgodnie z Polskimi Normami.

. Garazowanie pojazdéw silnikowych w obiektach

i pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu, jezeli nie

oprézniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odfaczono na state

zasilania akumulatorowego pojazdu,

. Rozgrzewanie za pomoca otwartego ognia smoty i innych

materiatéw w odlegto$ci mniejszej niz 5 m od obiektu,

przylegtego do niego sktadowiska lub placu sktadowego

z materiatami palnymi, przy czym jest dopuszczalne

wykonywanie tych czynnosci na dachach o konstrukcji

i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w

pozostatych, jezeli zostang zastosowane odpowiednie,

przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

. Wysypywanie goracego popiotu i zuzla lub spalanie $mieci

i odpadkéw w miejscu umozliwiajgcym zapalenie sie sasiednich

obiektéw lub materiatéw palnych.

. Przechowywanie materiatéw palnych w odlegtosci mniejszej niz

0,5 m od:

a. urzadzen i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne
moga nagrzewac sie do temperatury przekraczajacej
100°C,

. linii kablowych o napieciu powyzej 1 kV, przewodéw
uziemiajacych oraz przewoddw odprowadzajacych,

. instalacji odgromowej, jezeli odrebne przepisy nie stanowig
inaczej.

. Uzytkowanie elektrycznych urzadzen ogrzewczych ustawionych

bezposrednio na podiozu palnym, z wyjatkiem urzadzen

eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi przez
producenta.

. Stosowanie na ostony punktéw Swietlnych materiatéw palnych,

z wyjatkiem materiatéw trudno zapalnych, jezeli zostana

umieszczone w odlegtosci co najmniej 0,05 m od Zzaréwki.

. Instalowanie opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji

elektrycznych, jak: wytaczniki, przetaczniki, gniazda

wtyczkowe, bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich
konstrukcja nie zabezpiecza podtoza przed zapaleniem.

. Sktadowanie materiatéw palnych na drogach komunikacji

ogdlnej stuzacych ewakuacji.

. Ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotéw
utrudniajgcych ewakuacje.

. Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajacy
ich natychmiastowe uzycie.

. Uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:

a. urzadzen przeciwpozarowych, takich jak state i potstate
urzadzenia gasnicze i zabezpieczajace, urzadzenia
odcigzajace, instalacje sygnalizacyjno-alarmowe, hydranty,
zawory hydrantowe, suche piony, przeciwpozarowe
zbiorniki wodne, klapy przeciwpozarowe, urzadzenia do
usuwania dymoéw i gazéw pozarowych,

. urzagdzen uruchamiajacych instalacje gasnicze
i sterujgcych takimi instalacjami oraz innymi instalacjami
wptywajacymi na stan bezpieczehstwa pozarowego
obiektu,

. wyj$¢ ewakuacyjnych,

. wytgcznikéw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego
oraz gtéwnych zaworéw gazu.

OSOBY | PRACOWNICY NIEPRZESTRZEGAJACY PRZEPISOW
PRZECIWPOZAROWYCH PODLEGAJA SANKCJOM KODEKSU
KARNEGO | KODEKSU WYKROCZEN.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA JAKICHKOLWIEK
NIEPRAWIDLOWOSCI LUB WYSTAPIENIA ZAGROZENIA
POZAREM NALEZY NATYCHMIAST POWIADOMIC
PRZELOZONYCH | ODPOWIEDNIE StUZBY
INTERWENCY)NE.

ALARMOWANIE
. Kazdy, kto zauwazy pozar zobowigzany jest do
natychmiastowego zaalarmowania pozostatych pracownikéw
okrzykiem "POZAR - PALI SIE".
. Uruchomi¢ najblizsze urzadzenie ostrzegawcze przed pozarem.
. Powiadomi¢ przetozonego oraz straz pozarna.
. Nalezy zachowac spokdj i nie wywotywac paniki.

ALARMOWANIE PANSTOWE) STRAZY POZARNE])
PANSTWOWA STRAZ POZARNA - TEL. 998

Po uzyskaniu telefonicznego potaczenia ze Straza Pozarng nalezy

wyraznie podac :

. GDZIE SIE PALI: doktadny adres, nazwe instytucji, pietro,

. CO SIE PALI: np. serwerownia,

. CZY ISTNIEJE ZAGROZENIE ZYCIA LUDZKIEGO,

. NUMER TELEFONU, Z KTOREGO SIE ALARMUJE,
NAZWISKO | IMIE ALARMUJACEGO.

UWAGA: Nalezy odtozy¢ stuchawke dopiero po otrzymaniu
potwierdzenia przyjecia zgtoszenia. Odczeka¢ chwile przy
telefonie na ewentualne sprawdzenie zgtoszenia powstania
pozaru.

TELEFON PANSTWOWEJ STRAZY POZARANE])
998

TELEFON ALARMOWY
112

Zatwierdzam

(data i podpis)
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